	摄影资料
佳能镜头宝典


    具备能够满足各种拍摄需求及被摄体要求的完善产品线，这一点对数码单反相机系统来说是非常重要的。EF镜头系列包括了从超广角镜头到超远摄镜头的各种产品，且备有各种特殊用途镜头。用户可从超过60款的原厂镜头中任意选择自己钟意的产品也是佳能的一大优势。当然，我们也无法忽视受到世界各地专业摄影师拥趸的EF镜头的高可靠性。 EOS系列数码单反相机专用EF系列镜头产品，不仅可用于传统相机，而且还包括了种类丰富的数码单反相机专用镜头。所有EF系列镜头都拥有值得夸耀的良好品质，用户可根据拍摄需要的不同从中进行选择。 从最短14mm焦距到最长800mm焦距，焦距比超过57倍 57倍的焦距比，覆盖所有摄影场景，EF镜头所覆盖的焦段从14mm的超广角到800mm的超远摄，约为57倍。能够覆盖如此广的焦段体现了EOS相机+EF镜头很强的成像能力。而且镜头种类繁多，构建了能够根据被摄体情况选用最适合镜头的完善产品体系。为了满足多样化的需求，使用频度较高的焦距拥有多种不同规格镜头，可根据机身特性及使用目的选用各种不同的机身与镜头组合。 
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    EF 14mm f/2.8L II USM   
除鱼眼镜头以外，现有EF镜头中拥有最宽广视角的定焦镜头。与全画幅相机搭配使用时，对角线视角达114度，除了能够拍摄更广的场景外，还能够发挥特殊的透视效果。 
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EF 800mm f/5.6L IS USM 
    800mm的超远摄镜头，使用镁合金外壳来实现轻量化，是佳能EF定焦镜头产品的最高峰。适用于拍摄野生动物或体育运动，拥有超群的锐度。而且还采用了防水滴防尘结构。 
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    增倍镜 
    安装于镜头与相机机身之间，可将镜头焦距增加至原焦距1.4倍或2倍的光学附件。当希望减轻摄影器材重量时会非常有效。而且其内部镜片采用与摄影镜头相同的光学镜片，画质降低程度较小。 
    可选择最大光圈F1.2的明亮镜头 
    EF 50mm f/1.2L USM 
    EF 300mm f/2.8L IS USM 
    明亮的镜头可扩展拍摄领域和照片表现力 
    在EF系列镜头中，即使是相同焦距，也会有各种明亮程度不同的镜头供用户选择。用户可根据用途区别选用不同的镜头。使用明亮的镜头可使背景得到更充分的虚化或者得到更高的快门速度。镜头的亮度采用“F××”这样的数值来表示，EF系列镜头具备最大光圈F1.2的镜头，包括50mm和85mm焦距。而超远摄镜头也由于使用了大口径高性能的光学镜片，实现了较高的亮度，其中，300mm焦距为F2.8，400mm焦距为F4，800mm焦距为F5.6。丰富的特殊镜头，进一步扩展表现力 满足各种场景需要, 令专业摄影师满意的特殊镜头系列 


	

	
	EF镜头中除了用于常规拍摄的镜头外，还有以进行特殊拍摄为前提条件的镜头类型。微距镜头提高了最大放大倍率，适于近距离拍摄，可对肉眼难于分辨的世界进行成像。TS-E镜头可自由控制物方焦平面，通过使镜头前部上下左右动作，可不依赖于光圈值就能够调节合焦范围。而具有柔焦功能的镜头则可旋转柔焦环来调节成像的锐度。EOS相机能够使用所有这些特殊镜头，这正是佳能单反相机的魅力之一。通过更换镜头，谁都可以轻松获得专业的表现力。这些镜头的使用频率虽然不像普通镜头那样高，但备齐可满足各种场景要求的镜头是获得专业用户垂青的必要条件，在谈论EF镜头时是无法忽视这些特殊镜头的存在的 
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   左图）未使用TS-E镜头的移轴机构（使部分镜头倾斜）所拍摄的照片。合焦于前方的花朵，画面深处未得到合焦。光圈值采用F2.8。（右图）在保持光圈值为F2.8的同时，使镜头的可动部分向下倾斜。这样可将对焦范围扩大至被摄体的后方。镜头的可动部分不仅能够上下动作，而且能够通过使镜头的一部分旋转来实现左右动作。
   微距镜头 
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使用微距镜头可像图例那样，将较小物体拍摄得较大。甚至能够对肉眼难以分辨的金属纹路、细小的划痕、沟槽进行忠实的成像。微距镜头还适用于拍摄花草。
柔焦效果 [image: image8.jpg]



   具有独特虚化效果的“EF 135mm f/2.8 柔焦”镜头所拍摄的照片。与一般的柔焦滤镜不同，是通过使镜头内部的部分光学元件移动来获得柔和且不失细节的照片。用于拍摄人物或静物时，能够营造出独特的氛围。
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镜头名称包括了很多数字和字母，EF系列镜头应用了一定的命名体系。各数字、字母都有特定的含义，了解这些标记就能够明白镜头的特性，对实际拍摄也会很有帮助，因此应加以了解。 
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   ① 镜头种类
   EF----适用于EOS相机卡口的几乎所有镜头均采用此标记。如果是EF，则不仅可用于胶片单反相机，还可用于全画幅、APS-H尺寸以及APS-C尺寸数码单反相机。
   EF-S---EOS数码单反相机中使用APS-C尺寸图像感应器机型的专用镜头。S为Small Image Circle（小成像圈）的字首缩写。 
   MP-E-----最大放大倍率在1倍以上的“MP-E 65mm f/2.8 1-5X 微距摄影”镜头所使用的名称。MP是Macro Photo（微距摄影）的缩写。   
   TS-E------可将光学结构中一部分镜片倾角或偏移的特殊镜头的总称。备有焦距分别为24mm、45mm、90mm的3款镜头。 
   ② 焦距
表示镜头焦距的数值。定焦镜头采用单一数值表示，变焦镜头分别标记焦距范围两端的数值。
   ③ 最大光圈
    表示镜头亮度的数值。定焦镜头采用单一数值表示。变焦镜头中亮度不随焦距变化而变化的采用单一数值表示，最小光圈值随焦距变化而变化的镜头，分别表示广角端与远摄端的最大光圈。 
   ④ 镜头特性
   L为Luxury（奢侈）的缩写，表示此镜头属于高端镜头。此标记仅赋与通过了佳能内部特别标准的具有优良光学性能的高端镜头。镜头基本采用相同的光学设计结构，仅在细节上有微小差异时添加该标记，（摘者注：红圈为专业镜头）镜头基本采用相同的光学设计结构，仅在细节上有微小差异时添加该标记。II、III表示是同一光学结构镜头的第2、3代。 
   USM鱼眼（fisheye） 
   表示自动对焦机构的驱动装置采用了超声波马达（USM=Ultrasonic Motor）。USM将超声波振动转换为旋转动力从而驱动对焦。鱼眼（fisheye）表示对角线视角180度（全画幅时）的鱼眼镜头。之所以称之为鱼眼，是因为其特性接近于鱼从水中看陆地的视野。 
   柔焦 
   被“EF 135mm f/2.8 柔焦”镜头所使用。其特征是利用镜片5种像差之一的“球面像差”来获得柔焦效果。
   DO 
   表示采用DO镜片（多层衍射光学元件）的镜头。其特征是可利用衍射改变光线路径，只用一片镜片对各种像差进行有效的补偿，此外还能够起到减轻镜头重量的作用。 
   IS是Image Stabilizer（图像稳定器）的缩写，表示镜头内部搭载了光学式手抖动补偿机构。   
   小型微距 
   最大放大倍率为0.5倍的“EF 50mm f/2.5小型微距”镜头所使用的名称。表示是轻量、小型的微距镜头。 
   微距----通常将最大放大倍率在0.5至1倍（等倍）范围内的镜头称为微距镜头。EF系列镜头包括了50～180mm各种焦段的微距镜头。 
   1-5X 微距撮影，数值表示可拍摄得到的最大放大倍率，此处表示可进行等倍至5倍的拍摄。EF镜头将具有等倍以上最大放大倍率镜头称为微距摄影镜头。 

EF镜头名称的含义 
   相机镜头的名称是表示各自性能的关键字。对没有镜头知识的人来说，它只不过是数字与记号的罗列。但如果对镜头有足够兴趣的话，理解并掌握其名称的含义后，只要看到镜头的名称就能够大致了解它的特性。EF系列镜头的命名采用一定的规则，通常情况下①表示镜头的种类，②表示焦距，③表示最大光圈。这样的标记顺序适用于所有镜头产品。需要注意的是④以后的标记因相机种类不同而异。各种标记和数值都体现了功能方面的不同特征。 
     焦距与对角线视角
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视角根据镜头焦距长短变化而同时发生变化。焦距变长时视角变狭窄（远摄侧），与之相反，当焦距变短时视角变得更宽广（广角侧）。在实际拍摄时，同时考虑与被摄体的距离因素的话，照片的风格会发生很大变化，但焦距与视角的相互关系并未发生改变。当被摄体与相机的位置一定时，采用远摄区域可以使被摄体放大，而广角区域则使被摄体缩小，这正是由于视角随焦距变化而出现改变所导致的。 




